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1. tw9{9b¢!¢Lhb 59 [Ω9¢¦59 

1.1. Contexte général et objectifs 

La présente étude porte sur lŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ƭŀ {ŀƭŀǊŘŜǊƛŜ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ζ le Colin », en amont du 
ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩ!ǳōƛƴƎŜǎ όмуннлύ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ tǊŞ Řǳ /ƻƭƛƴΦ 

Cet ouvrage privé ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōƛŜŦ Řǳ Ƴƻǳƭƛƴ Řǳ [ǳœƻƴΦ [ΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ Ł 
ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ κ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ǎƻƴ ŘǊƻƛǘ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŀōǊƻƎŞ ŘŜǇǳƛǎ нлмф ό/Ŧ !ƴƴŜȄŜ мύΦ [ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ 
ŞǘǳŘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ /ƻƴǘǊŀǘ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜǎ aƛƭƛŜǳȄ !ǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ό/¢a!ύ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ¸ŝǾǊŜ 
2016-2020 qui prévoit ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜs propriétaires pour la régularisation environnementale de 
leur(s) ouvrage(s)Φ [ΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ƳƻǘƛǾŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ζ liste 2 » du Colin, le seuil étant considéré 
comme infǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƭŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ wh9 Ŝǘ ƭΩŞǘǳŘŜ w9IΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜ 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŀŎǘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ /ŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ Ŝǘ 
ŘŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ό{5!D9 et SAGE). 

Classée en 1ère ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ ƧǳǎǉǳΩaux !ƛȄ ŘΩ!ƴƎƛƭƭƻƴΣ ƭŀ ǘşǘŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ Řǳ /ƻƭƛƴ ŀ ǳƴ ǇŀȅǎŀƎŜ ƳŀǊǉǳŞ 
ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜƴǘŜǎ ǇŀǊŦƻƛǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜǊǾŞŜ. Le 
contraste est manifeste avec la partie médiane et aval du Colin qui traverse des paysages caractéristiques 
de la champagne Berrichone, marquée par des linéaires à la morphologie fortement altérée et une 
ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ǉƭǳǘƾǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ нème catégorie. 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ Ŏŀdre que le SIVY souhaite mettre en place un projet en faveur du rétablissement de la 
continuité écologique du Colin au droit du seuil de la Salarderie. 

[ΩŞǘǳŘŜ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƳƛǎǎƛƻƴƴŞŜ LbD9wht ǎŜ ŘŞŎƭƛƴŜ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƘŀǎŜǎ : 

 Phase 1 :  définir et analȅǎŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ǇǊƻǇƻǎŜǊ 
ǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΣ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ 
dysfonctionnements existants (hydrauliques, morphologiques, écologiques), 

- Phase 2 : proposer des scénarios de régularisation (esquisses) détaillés visant à rétablir les 
continuités piscicoles et sédimentaires avec les avantages et inconvénients de chacune des 
solutions techniques, 

 Phase 3 : Assistance à la définition du projet et à la réalisation des dossiers réglementaire. 

Le présent document constitue la phase 2 ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 
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1.2. Localisation du site 
 

Le site concerné par la présente étude est positionné sur la partie amont du bassin versant du Colin, sur 
ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǳōƛƴƎŜǎ όмуннлύ Ŝn région Centre Val-de-Loire.  

[ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŀ ŞǘŞ Şǘŀōƭƛ Ł ǳƴŜ ƳŀŎǊƻ-échelle visant à prendre en compte et intégrer les influences 
amont et aval du seuil de la Salarderie. 

[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŞǘǳŘŜ Şǘŀōƭƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ Ŝƴ ƭƻƴƎ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ sur ǳƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ слл 
ƳŝǘǊŜǎΣ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇŜǳǇƭŜǊŀƛŜ олл Ƴ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ƭŀ {ŀƭŀǊŘŜǊƛŜΣ Ŝǘ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊ 
ŘŜ ŘŞōƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ōƛŜŦ Ŝǘ ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǇŀǎǎŀƎŜ Ł ƎǳŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ όǾƻƛǊ ŦƛƎǳǊŜ Ł ƭŀ 
page ci-après).  
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1.3. wŀǇǇŜƭ ŘŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ς diagnostic (Phase 1) 

[ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ lieux réalisé en phase 1 a eu pour objectif de définir le fonctionnement du Colin et les incidences 
du seuil de la Salarderie sur les compartiments hydromorphologiques et biologiques. Les principaux 
éléments de ce diagnostic sont synthétisés ci-dessous : 

En amont du seuil, le Colin a visiblement été perché afin de pouvoir alimenter le bief (via le seuil de la 
Salarderie) (travaux antérieurs au 19ème siècle). Dans les années 1980, des travaux de rescindements et 
de curage ont également été réalisés. Ces travŀǳȄ ƻƴǘ Ŝǳ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭŜǎ 
dysfonctionnements suivants : 

- Diminution de la pente du Colin en amont du Seuil réduisant sa dynamique, 

- tŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ƎǊƻǎǎƛŝǊŜ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ όƭŀ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ōƛƻƎŝƴŜύ ǎǳǊ ǳƴ ǘǊƻƴœƻƴ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 
200 m en amont du Seuil 

- LƴŎƛǎƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞŜ Řǳ /ƻƭƛƴ ŎƻƴŘǳƛǎŀƴǘ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ǎǳǊŎŀǇŀŎƛǘŀƛǊŜΣ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ŘŜǎ 
ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎ ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ƭŀǘŞǊŀǳȄ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǎŀ ǇƭŀƛƴŜ 
alluviale. 

En plus des désordres globaux le seuil génère : 

- Un remous liquide qui engendre une homogénéisation des écoulements et des habitats sur 
environ 250 m en amont (et des impacts probables sur la température et la concentration en 
oxygène dissous), 

- Une rupture du transit pour la charge sédimentaire grossière : cette incidence est toutefois à 
nuancer très fortement dans la mesure où la charge sédimentaire grossière est quasiment nulle 
en amont du seuil, 

- Un obstacle total pour la faune piscicole. 

Le seuil présente par ailleurs un état de dégradation iƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳƛ ƭŀƛǎǎŜ ŎǊŀƛƴŘǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƴŀǊŘǎ 
ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ł ǘŜǊƳŜ Ł ƭŀ ǊǳƛƴŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎΣ ŎŜ 
ǎŜǳƛƭ ƴΩŀ Ǉƭǳǎ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜ aƻǳƭƛƴ ŘŜ [ǳœƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŀ ǇŜǊŘǳ ǎƻƴ droit 
ŘΩŜŀǳΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜƴǾŀǎŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Řǳ ōƛŜŦ όŜƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ 
ǇŜƴǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎǳǊŀƎŜǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊǎύΣ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉƭǳǎ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ 
des débits supérieurs au module. Le seuil et le bief associé constitue néanmoins un élément du patrimoine 
auquel les riverains sont attachés. [Ŝ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ƳŝƴŜ Ł ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ 
ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜ ōƛŜŦΣ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ŘΩǳƴ ŀŦŦƭǳŜƴǘ Řǳ /ƻƭƛƴΦ 

Sur cette base, les enjeux identifiés sont les suivants : 

ü Restaurer la continuité piscicole pour les espèces cibles (Truite fario, la Lamproie de Planer, 
Chabot et Anguille), 

ü !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ ǎŜǳƛƭ όReconstituer un lit biogène et 
fonctionnel), 

ü Reconnecter le Colin avec son lit majeur et rétablir le fonctionnement des zones humides et des 
continuités latérales, 

ü Maintenir des usages Υ ŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Ŝǘ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ Řǳ 
site. 
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2. twhth{L¢Lhb 59 {/9b!wLh{ 5Ω!a9b!D9a9b¢ όtI!{9 нύ 

[Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǳ ŘŞǇŜƴŘǊŀ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Ŝǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩŜŀǳ όƎŀōŀǊƛǘΣ ǇŜƴǘŜΣ ǎƛƴǳƻǎƛǘŞ, espèces), des contextes hydrologiques et sédimentaires et des usages 
aǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ Ł ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ [Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƳƳŜ ǎƻƴ ŃƎŜΣ ǎƻƴ ŞǘŀǘΣ ǎŀ ƴŀǘǳǊŜ 
et ses matériaux sont également à prendre en compte. La figure ci-dessous présente de manière 
ƎŞƴŞǊƛǉǳŜ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩaménagements possibles pour restauǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ 
hydraulique. 

 

Figure 1 : !ƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ des continuités au droit 
ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ (Ingérop, 2021) 

A partir de ces différentes possibilités, différents scénarios ont été proposés et étudiés suite à la réunion 
ŜƴǘǊŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ /ƻƭƛƴ όŎŦ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘύΦ  
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Effacement ou suppression 
(dérasement)

Mesures d'accompagnement et de stabilisations 
des profils en long et en travers

Arasement partiel

Simple

Avec échancrure

Aménagement de 
ƭΩƻōǎǘŀŎƭŜ

Rivière de contournement

Remplacement par un ouvrage conçu pour être 
franchissable

wŞƘŀǳǎǎŜ Řǳ ǇǊƻŦƛƭ Ŝƴ ƭƻƴƎ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 
par succession de micro-seuils, de pré-barrages 

ou par recharge granulométrique

/ŀǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘΩǳƴ ǊŀŘƛŜǊ ŘŜ Ǉƻƴǘ: Barrettes, 
déflecteurs, micro-ǎŜǳƛƭǎ Χ

Passes à poissons

Equipements mixtes

Gestion des vannes

Entretien régulier

Ouverture des parties mobiles
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2.1. Les scénarios étudiés 
 

Suite à ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ après validation des pistes ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ du 
projet ǉǳŀǘǊŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ont été proposés : 

1. Remise en fond de valléeΦ /Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǊŜƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘƘŀƭǿŜƎ 
naturel. Il présente deux variantes possibles : une connexion du lit restauré sur la parcelle 
ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ ƻǳ ǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ZD0063.  

2. RŜƳƛǎŜ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ ŀǾŜŎ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŀŎǘǳŜƭ όen tout ou partie) qui sera fonctionnel 
ponctuellement, en période de hautes eaux (bras de décharge). Cette solution permet de 
conserver un écoulement dans le bief pour les débits les plus importants du Colin. (Solution qui 
ƭƛƳƛǘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǊŜƳƛǎ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ Ŝǘ ǎŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ƭŀǘŞǊŀƭŜΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 
ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭΩŀȄŜ ŀŎǘǳŜƭύ 

3. 9ŦŦŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ avec ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ŜƳōƻƞǘŞ : 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴΣ ƭΩƛƴŎƛǎƛƻƴ 
Řǳ ƭƛǘ ŜƴƎŜƴŘǊŞ ǇŀǊ ƭΩŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǎŜǊŀ ƎŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ŜƳōƻƞǘŞ ǉǳƛ 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŘƻǳŎƛǊ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ǊƛǎǉǳŜ ζ ŘΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ » et par la mise en place 
ŘΩǳƴŜ ŀǊƳŀǘǳǊŜ ŘŜ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭƛǘ ƎǊƻǎǎƛŝǊŜ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘǳǊǎ. 

4. 9ŦŦŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǘ ǇŀǊ la mise en place de seuils de fond  : 
/ŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŜŦŦŀŎŜǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝǘ Ł ǊŀǘǘǊŀǇŜǊ ƭŀ ǇŜƴǘŜ Ŝǘ Ł ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǇǊofil en long 
Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǳƴŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ seuils franchissables par conception. Cette solution 
pourrait-être couplée avec une rampe rustique en enrochement. 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭe des métrés et des coûts présentés dans ce rapport constituent des estimations et seront 
ŀƳŜƴŞǎ Ł şǘǊŜ ǇǊŞŎƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

Chaque scénario est présenté sous forme de fiche. Pour chaque scénario, plusieurs actions connexes sont 
associées. Les scénarios font références à ces actions et le lecteur est invité à se référer à ces fiches qui 
sont présentées au chapitre 2.2. 
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Scénario n°1 : Remise en fond de vallée du Colin 

 Variant n°1 : Connexion du lit restauré sur la parcelle communale ZD0065 

Fiches actions concernées wŜƳƛǎŜ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ (FA1) Τ wŜŎƘŀǊƎŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ (FA2) 

Description et justification du scénario Limite amont (L93) Limite aval (L93) Parcelles concernées 

Description et justification /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ X : 669142.428 Y : 6680924,012 X : 668765,480 Y : 6680535,937 
ZD0065, ZD0064, ZD0063, ZD0131, ZD0062, 
ZD0046 

/Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǾƛǎŜ Ł ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Řǳ /ƻƭƛƴ Ŝƴ 
replaçant le ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ ƭƛǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ /Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ 
permet de restaurer les continuités piscicoles et 
sédimentaires en « cour circuitant » le seuil. 

[Ŝ ǘŀƭǿŜƎ ŀ ŞǘŞ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ 
drone en période de hautes eaux qui a permis le repérage 
du point bas de la vallée (ancien lit) au sein des parcelles 
en RD. 

[Ŝ ƎŀōŀǊƛǘ Řǳ ƭƛǘ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
référence sur une portion amont du Colin 

[Ŝ ƴƻǳǾŜŀǳ ƭƛǘ Řǳ /ƻƭƛƴ ǎŜǊŀ ǘŜǊǊŀǎǎŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǇŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǳƴ 
matelas alluvial diversifié sera reconstitué par apport de 
granulats ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ Ŝǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ƎǊŀƴǳƭŀǘǎ 
issus du futur ancien lit. Les déblais issus du terrassement 
pourront être exportés, régalés à proximité ou réemployés 
ǇƻǳǊ ŎƻƳōƭŜǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ ǇŜǊŎƘŞ Řǳ /olin. 

[Ŝ /ƻƭƛƴ ǊŜǘƻǳǊƴŜǊŀ ŜƴǎǳƛǘŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ƭƛǘ ŀŎǘǳŜƭ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ 
seuil de la Salarderie au droit du point de connexion du 
thalweg avec le ruisseau. 

Caractéristiques du lit :  

Largeur moyenne :2,6 m 

Profondeur moyenne : 1 m 

Linéaire : 840 m 

Volume de déblai approximatif : 2200 m3 

Caractéristiques techniques 

Côte fond de lit amont (m NGF) : à préciser après la campagne 
topographique 

Côte fond de lit aval (m NGF) :193,93 m NGF 

Dénivelé total :  à préciser après la campagne topographique 

Pente cible : 0,8 % 

 

Travaux et actions associés 

tƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ripisylve sur le linéaire restauré 

Coût et financement 

/ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ό{ǳƛǾƛ ƴƻƴ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞύ 
- 330 лллϵ I¢ ǎŀƴǎ ŜȄǇƻǊǘ et 380 ллл ϵ I¢ ŀǾŜŎ 

 

Financements : 
AELB : 70%, CD18 : 0 % Région : 30% 
 

/ƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŘΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ SIVY : 0 ϵ I¢ 

Spécifications réglementaires Etudes complémentaires 

DLE : Soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0 

DIG avec enquête publique : Oui (parcelles privées) 

Déclassement du bief et de ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ Řǳ /ƻƭƛƴ 

Topographie des parcelles concernées par la remise en fond de vallée 
du Colin  

Etude de détail (AVP et PRO) de la solution 

LƴŎƛŘŜƴŎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prérogatives et mŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ǘǊŀǾŀǳȄ Suivi 

wƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞǇƾǘǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ 
suspension (uniquement lors de la mise 
en eau du nouveau lit car travail à sec 
la plupart du temps) 

Dérangement de la faune; 

Traversée de parcelles privées par les 
engins. 

Risque de pollution accidentel 

Défrichement partiel sur la parcelle 
ZD0064 et ZD0063 

!ǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴƻƴŘŀōƛƭƛǘŞ de certaines parcelles. Ces submersions seront plus 
fréquentes. Les sols de la parcelle sont susceptibles de devenir plus humides en lien avec 
les inondations et la remontée probable du niveau de la nappe. 

tŜǊǘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ; 

!ōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ /ƻƭƛƴ ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ 
(conséquences possibles pour la végétation rivulaire actuellement installée)  

Restauration des continuités piscicoles et sédimentaires, amélioration 
hydromorphologique globale et restauration des continuités latérales 

tŜǊǘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƴŎien bief depuis le point de connexion amont 

tŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ όōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ Ƴŀƛǎ 
dynamisation des écoulements) 

Création de trois passerelles permettant au propriétaire de traverser son 
terrain 

wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƭΩŀǾŀƭ ǾŜǊǎ ƭΩŀƳƻƴǘ ; 

Nécessité de recréer un abreuvoir au niveau de la parcelle ZD0062 
compte tenu de la localisation du point de connexion aval. 

Révision du parcellaire ς Mise en place de bornes et éventuelles 
compensations finŀƴŎƛŝǊŜǎ ǎƛ ǇŜǊǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όƴƻƴ ŎƘƛŦŦǊŞ Ł ŎŜ 
stade) 

Période des travaux : Etiage (Juillet à Octobre) 

Matériaux respectant la géologie locale 

9ǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǘŜǊǊŜǳȄ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ǊŜƳōƭŀƛŜƳŜƴǘ Řǳ ƭƛǘ 
actuel du Colin. 

Evolution des différents paramètres biologiques (IPR, 
IBG-DCE) et physico-chimiques (T°C, O) après 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ 
visite du site par le SIVY les années N-1, N+3, N+5 et 
N+10  

CARHYCE à N-мΣ bҌоΣ bҌр Ŝǘ bҌмл ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ 
bonne évolution de la dérivation, et le cas échéant, 
définir des mesures correctrices. 

Surveillance de la ripisylve nouvellement créée, de la 
végétation sur le lit actuel ainsi que dans le bief. 

  

ZD0046 

ZD0062 

ZD0063  
Emprise du projet : 850 m² 

ZD0064 
Emprise du projet : 250 m² 

ZD0131 

ZD0065 
Emprise du projet : 
850 m² 
 

ZD0045 

Abreuvoir ZD0063 

ZD0062 
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Scénario n°1 : Remise en fond de vallée du Colin 

 Variant n°2 :Connexion du lit restauré sur la parcelle ZD0063 

Fiches actions concernées wŜƳƛǎŜ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ (FA1) Τ wŜŎƘŀǊƎŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ (FA2) 

Description et justification du scénario Limite amont (L93) Limite aval (L93) Parcelles concernées 

Description et justification /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ X : 668924,967 ; Y : 6680653,234 X : 668765,480 Y : 6680535,937 ZD0063 ; ZD0046, ZD0131, ZD0062 

/Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ 
du lit et des berges, de remettre le Colin dans son fond 
de vallée et de supprimer le déficit sédimentaire observé 
lors des campagnes de terrain. 

 

Cette variante reprend les mêmes principes théoriques 
que précédemment. Le linéaire remis en fond de vallée 
est cependant plus restreint. Dans ce scénario, le Colin 
est dévié dans la parcelle ZD0063. La remise dans le lit 
mineur du ruisseau se ferait au droit du point de 
débordement en amont de la parcelle inventorié lors des 
prospections de terrain. Il sera certainement nécessaire 
de créer un lit emboîté au point de jonction sur un 
linéaire de 20 à 30 m (à confirmer et à préciser en AVP). 
Le Colin suivrait ensuite son ancien méandre avant de 
rejoindre son fond de vallée. Les granulats du futur 
ancien lit seront repris pour participer à la création de la 
ŎƻǳŎƘŜ ŘΩŀǊƳǳǊŜ Řǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ƭƛǘΦ 

Les cotes, volumes et autres différents métrés décrits ci-
après seront précisés dans les phases ultérieures de 
ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

Caractéristiques du lit :  

Largeur moyenne : 2,6 m 
Profondeur moyenne : 1 m 
Linéaire : 300 m 
Volume de déblai approximatif : 780 m3 
 

Caractéristiques techniques 

Côte fond de lit amont (m NGF) : 195,70 m NGF 
Côte fond de lit aval (m NGF) :193,93 m NGF 
Dénivelé total : 1,77 m 
Pente cible : 0,8 % 

                     

Travaux et actions associés 

tƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ǎǳǊ ƭŜ linéaire restauré 

Coût et financement 

 /ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ό{ǳƛǾƛ ƴƻƴ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞύ 
- 135 лллϵ I¢ ǎŀƴǎ ŜȄǇƻǊǘ et 155 ллл ϵ I¢ ŀǾŜŎ 

 

Financements : 
AELB : 70%, CD18 : 0% Région : 30% 
 

/ƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŘΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ {L±¸ : 0 ϵ HT 

Spécifications réglementaires Etudes complémentaires 

DLE : Soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0 

DIG avec enquête publique : Oui (parcelles privées) 

5ŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ōƛŜŦ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ Řǳ /ƻƭƛƴ 

Topographie des parcelles concernées par la remise en fond de vallée 
du Colin  

Etude de détail (AVP et PRO) de la solution 

LƴŎƛŘŜƴŎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prérogatives et mŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ en phase travaux Suivi 

wƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞǇƾǘǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ 
suspension (uniquement lors de la mise 
en eau du nouveau lit car travail à sec la 
plupart du temps) 

Dérangement de la faune; 

Traversée de parcelles privées par les 
engins 

Risque de pollution accidentel 

Défrichement partiel sur la parcelle 
ZD0063 

!ǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴƻƴŘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎΦ 9ƴ période ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ ƭŜǎ 
écoulements emprunteront un chenal préférence permettant de conserver un tirant 
ŘΩŜŀǳ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳƻȅŜƴǎΣ ŎŜǘ 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜΦ 
Les sols de la parcelle sont susceptibles de devenir plus humides en lien avec les 
inondations et la remontée probable du niveau de la nappe. 

!ōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ /ƻƭƛƴ au droit du futur ancien lit 
(conséquences possibles pour la végétation rivulaire)  

Restauration des continuités piscicoles et sédimentaires ; 

Amélioration de la qualité des habitats aquatiques sur la partie renaturée et 
restauration des continuités latérales ; 

tŜǊǘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ; 

tŜǊǘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ōƛŜŦ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀƳƻƴǘ 

tŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ όōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ Ƴŀƛǎ 
dynamisation des écoulements) 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀǳ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŘŜ ǘǊŀǾŜǊǎŜǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊŀƛƴ 

wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƭΩŀǾŀƭ ǾŜǊǎ ƭΩŀƳƻƴǘ ; 

Nécessité de recréer un abreuvoir au niveau de la parcelle ZD0062 compte 
tenu de la localisation du point de connexion aval. 

Révision du parcellaire ς Mise en place de bornes et éventuelles 
ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ǎƛ ǇŜǊǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όƴƻƴ ŎƘƛŦŦǊŞ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜύ 

Période des travaux : Etiage (Juillet à Octobre) 

Matériaux respectant la géologie locale 

9ǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǘŜǊǊŜǳȄ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ǊŜƳōƭŀƛŜƳŜƴǘ Řǳ ƭƛǘ 
actuel du Colin. 

Evolution des différents paramètres biologiques (IPR, IBG-
DCE) et physico-chimiques (T°C, O) après réalisation des 
ǘǊŀǾŀǳȄΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ SIVY 

les années N- 1, N+3, N+5 et N+10  

CARHYCE à N-мΣ bҌоΣ bҌр Ŝǘ bҌмл ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ 
évolution de la dérivation, et le cas échéant, définir des 
mesures correctrices. 

Surveillance de la ripisylve nouvellement créée, de la 
végétation sur le lit actuel ainsi que dans le bief. 

ZD0063 

Emprise du projet : 780 m² 

 

ZD0131 

Abreuvoir ZD0063 

ZD0062 

ZD0062 

 

ZD0046 
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Scénario n°2 : Remise en fond de vallée avec maintien partiel du fonctionnement du bief 

 Fiches actions concernées wŜƳƛǎŜ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ (FA1)Σ wŜŎƘŀǊƎŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ (FA2) 

Description et justification du scénario Limite amont (L93) Limite aval (L93) Parcelles concernées 

Description et justification Caractéristiques de ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ X : 668924,967 Y : 6680653,234 X : 668765,480 Y : 6680535,937 ZD0063, ZD0131, ZD0062 

Ce scénario permet de restaurer les continuités piscicoles 
et sédimentaires tout en maintenant un fonctionnement 
partiel du bief (pour les débits les plus élevés). 

Pour ce scénario, il est possible de se baser sur les deux 
variants du scénario n°3. Ici, il est proposé de se baser sur 
ƭŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ƴϲн Ŝǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ 
actuel du Colin pour les débits supérieurs au module. Le 
calage ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł 
ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ en eau du lit Colin dans 
les gammes fonctionnelles des continuités piscicoles et 
sédimentairesΦ [ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ ōƛŜŦ ƴŜ ǎŜǊŀ 
effective que pour les débits supérieurs au module. 

[ΩƻǳǾǊŀƎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊΣ ǎŜǊŀ ƭŜ Ǉƭǳǎ ζ souple possible » : il 
ǎŜǊŀ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ŦƻƴŘ Ŝƴ ŜƴǊƻŎƘŜƳŜƴǘΦ ¦ƴŜ 
protection des berges en enrochement liaisonné au 
niveau de la diffluence est nécessaire pour éviter que les 
écoulements ne coƴǘƻǳǊƴŜƴǘ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ  5ŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ 
ou le lit perché du Colin est conservé, il sera nécessaire 
ŘΩŜȄǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛǎǎǳǎ Řǳ 
terrassement du nouveau lit du Colin.  

Les cotes, volumes et autres différents métrés seront 
précisés dans lŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

Caractéristiques du lit :  

Largeur moyenne :2,6 m 
Profondeur moyenne : 1 m 
Linéaire : 300 m 
 

Caractéristiques techniques 

Côte fond de lit amont (m NGF) : 195,70 m NGF 
Côte fond de lit aval (m NGF) :193,93 m NGF 
Dénivelé total : 1,77 m 
Pente cible : 0,8 % 

 

Travaux et actions associés 

tƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ 

Pêche de sauvegarde 

Coût et financement 

/ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ό{ǳƛǾƛ ƴƻƴ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞύ : 
-  155 ллл ϵ HT 

 
Financements : (acteurs à consulter) 
AELB : 50%, CD18 : 30 % Région : 0 % 
 

/ƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŘΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ {L±¸ : 31 000 ϵ 

Spécifications réglementaires Etudes complémentaires 

DLE : Soumis à autorisation  

DIG avec enquête publique : Oui (parcelles privées) 

Déclassement du tronçon hors eau du Colin 

[ΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴŘǊŀ ǇƻǳǊ ƳƻƛǘƛŞ ŀǳȄ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ wD 
et RD du Colin qui devront se partager la gestion et la 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ 

Topographie des parcelles concernées par la remise en fond de vallée 
du Colin  

Etude hydraulique et hydrologique pour déterminer le débit de fuite 
du bras de décharge. 

Etude de détail (AVP et PRO) de la solution 

Incidence Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prérogatives et mŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ en phase travaux Suivi 

wƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞǇƾǘǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ 
suspension ; 

Dérangement de la faune; 

Traversée de parcelles privées 
par les engins ; 

Risque de pollution accidentel. 

!ǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴƻƴŘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎΦ 9ƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŜƳǇǊǳƴǘŜǊƻƴǘ 
ǳƴ ŎƘŜƴŀƭ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ǳƴ ǘƛǊŀƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎǳŦfisant pour les populations piscicoles. Pour 
ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳƻȅŜƴǎΣ ŎŜǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜΦ 
Les sols de la parcelle sont susceptibles de devenir plus humides en lien avec les inondations et la remontée 
probable du niveau de la nappe. 

[ΩŀŎǘǳŜƭ ōƛŜŦ ƴŜ ǎŜǊŀ Ŝƴ Ŝŀǳ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳ ƳƻŘǳƭŜΦ [ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōƛŜŦ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ 
ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ Ŝǘ ƛƭ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

Restauration de la continuité piscicole et sédimentaires ; 

tŜǊǘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ; 

Amélioration de la qualité des habitats sur la portion remise en fond de talweg ; 

Maintien du bief existant mais modification substantielle de son fonctionnement. 

tƛŞƎŜŀƎŜ ŘŜǎ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳƻǳƛƭƭŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŀǎǎŜŎǎ Řǳ ōƛŜŦ ƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞΦ 

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŘŜ ƭΩŀǾŀƭ ǾŜǊǎ ƭΩŀƳƻƴǘ ; 

Nécessité de recréer un abreuvoir au niveau de la parcelle 
ZD0062 compte tenu de la localisation du point de connexion 
aval. 

Période des travaux : Etiage (Juillet à Octobre) ; 

Matériaux respectant la géologie locale ; 

Export des matériaux issus du terrassement du nouveau lit du 
Colin ; 

Pêche de sauvegarde. 

Evolution des différents paramètres biologiques (IPR, IBG-
DCE) et physico-chimiques (T°C, O) après réalisation des 
ǘǊŀǾŀǳȄΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ SIVY 
les années        N-1, N+3, N+5 et N+10  

CARHYCE à N-мΣ bҌоΣ bҌр Ŝǘ bҌмл ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ 
évolution de la dérivation, et le cas échéant, définir des 
mesures correctrices. 

Surveillance de la ripisylve nouvellement créée, de la 
végétation sur le lit actuel ainsi que dans le bief. 

ZD0063 

Emprise du projet : 780 m² 

ZD0046 

Emprise du projet : 0 m² 

 

ZD0062 

Emprise du projet : 0 m² 

 

ZD0131 
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Scénario n°3 : Effacement et maintien dans lôaxe avec emboîtement du lit 

 Fiches actions concernées /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ŜƳōƻƞǘŞ (FA3) Τ 5ŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ (FA4) 

Description et justification du scénario Limite amont (L93) Limite aval (L93) Parcelles concernées 

Description et justification /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ X : 668979,611   Y : 6680702,107 X : 668765,560   Y : 6680540,779 ZDD0046, ZD0064, ZD0063, ZD0062 

5ŀƴǎ ŎŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘΩŜŦŦŀŎŜǊ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ƭŀ 
Salarderie. La hauteur de chute du seuil étant importante 
όҔ н ƳύΣ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ǊŞƎǊŜǎǎƛǾŜǎ ǎŜ 
ǇǊƻŘǳƛǊƻƴǘ ǇƻǳǊ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ Ŝƴ ƭƻƴƎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 
Par conséquent, un abaissement général du profil en long 
sera observé.  La hauteur des berges deviendra 
importante avec des phénomènes « ŘΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘǎ ».  
Contrairement au scénario précédent, cet aménagement 
ne sera pas accompagné de dispositif permettant la 
ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ǊŞƎǊŜǎǎƛǾŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ 
ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎΩŀƧǳǎǘŜǊ 
naturellement. 

9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ 
ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴ 
ƭƛǘ ŜƳōƻƞǘŞ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǎŜǳƛƭ ǊŜƳƻƴǘŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŀƳƻƴǘΦ 

!ǳ ōŜǎƻƛƴΣ ƛƭ ǎŜǊŀ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘǳǊ όǎŜǳƛƭ 
de fond) en amont de la zone de travaux (à confirmer en 
stade AVP). 

5ŀƴǎ ŎŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƭƛǘΣ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ǘŀƭǳǘŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ 
moins abruptes. Il sera possible de faire sinuer le lit 
mineur. Le nouveau lit vif sera dimensionné de façon à 
permettre le débordement du Colin dans le lit majeur 
contraint pour des débits supérieurs à Q2. Une nouvelle 
ripisylve sera implantée.  

Il est prévu une recharge localisée en matériaux adaptés 
plus grossier afin de reconstituer des radiers.  

Caractéristiques du lit :  (gabarit pour un Q10) 

Largeur lit mineur : 2,6 m 
Profondeur lit mineur : 1 m 
Linéaire Υ нсл Ƴ όƭƛƴŞŀƛǊŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ 
seuil) 
[ŀǊƎŜǳǊ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ нΣс Ƴ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ł ф Ƴ Ł ƭΩŀǾŀƭ όǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇŜƴǘŜ 
de berge de 3/2) correspondant à la largeur plein bord 
Volume à déblayer/remblayer : 45 ς 50 m3 
 

Caractéristiques techniques 

Côte fond de lit amont (m NGF) : 195,8 m NGF 
Côte fond de lit aval (m NGF) :193,93 m NGF 
Dénivelé total :1,83 m 
Pente cible : 0,8 % 

 

Travaux et actions associés 

Dérivation des eaux par batardage et conduite gravitaire ou 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 

tƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ; 

Pêche de sauvegarde 

Coût et financement 

/ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 115 лллϵ I¢ ǎŀƴǎ ŜȄǇƻǊǘ et 145 000 ϵ HT 
avec 
 

Financements : 
AELB : 70%, CD18 : 0%, Région : 30% 
 

/ƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŘΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ {L±¸ : л ϵ 

Spécifications réglementaires 

DLE : Soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0 

DIG : Oui (parcelles privées) 

5ŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ portion du bief Etudes complémentaires 

Etude de détail (AVP) et (PRO) de la solution 

LƴŎƛŘŜƴŎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prérogatives et mesures ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ǘǊŀǾŀǳȄ Suivi 

Risque de dépôts de MES en phase travaux 

Dérangement de la faune; 

Défrichement de la quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ƻǳ 
ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀȄŜ ǊŜǘŜƴǳ 

Traversée de parcelles privées par les 
engins 

Risque de pollution accidentel 

Diversification des habitats 

Restauration des continuités piscicoles et sédimentaires 

Sur-emprise nécessaire en rive droit et en rive gauche 

tŜǊǘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ ōƛŜŦ ŜƴǘǊŜ ζ ƭΩŀƴŎƛŜƴ »seuil de la 
Salarderie et les pelles au niveau de la confluence avec la Brosse. 

9ƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŜƳǇǊǳƴǘŜǊƻƴǘ ǳƴ ŎƘŜƴŀƭ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ǳƴ ǘƛǊŀƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ 
Pour les débits moyens, cet aménagement permettra de diversifier les faciès 
ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜΦ Débordement dans les parcelles attenantes à 
ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ vмлΦ 

tŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ όōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ 
mais dynamisation des écoulements) 

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ōŀǘŀǊŘŀƎŜ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ŎƘŜƴŀƭ 
de contournement; 

Période des travaux : Etiage (Juillet à Octobre) 

Matériaux respectant la géologie locale ; 

5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ a9{ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 

Evolution des différents paramètres biologiques (IPR, IBG-DCE) et 
physico-chimiques (T°C, O) après réalisation des travaux. Il 
ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ SIVY les années N-1, 
N+3, N+5 et N+10  

CARHYCE à N-мΣ bҌоΣ bҌр Ŝǘ bҌмл ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 
de la dérivation, et le cas échéant, définir des mesures correctrices. 

{ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ 
intermittente du bief 

!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ 
dur (à ǇǊŞŎƛǎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩ!±tύ 

ZD0046 

ZD0062 

ZD0131 

ZD0063 

ZD0064 

Coupe de principe 
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Scénario n°4 : Effacement et maintien dans lôaxe, stabilisation du lit par installation dôune alternance de micro-seuils 

 Fiches actions concernées Installation de micro-seuils en blocs (FA5) 

Description et justification du scénario Limite amont (L93) Limite aval (L93) Parcelles concernées 

Description et justification Caractéristiques ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ X : 668851.721 Y : 6680605.719 X : 668765,480 Y : 6680535,937 ZD0062, ZD0131, ZD0063 et ZD0046 

5ŀƴǎ ŎŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘΩŜŦŦŀŎŜǊ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ 
ƭŀ {ŀƭŀǊŘŜǊƛŜΦ !Ŧƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ 
ǊŞƎǊŜǎǎƛǾŜ ƭƛŞ Ł ƭΩŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ƭŜ profil en 
long du Colin sera repris et stabilisé (nécessité de 
reprendre au moins une partie du profil en long une 
Ŧƻƛǎ ƭŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǊŜǘƛǊŞύΣ ƭŜǎ ƳƛŎǊƻ-seuils 
ǾƛŜƴŘǊƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
de la pente générée par le décalage du lit de son fond 
de vallée.  

Pour permettre le franchissement des espèces cibles 
non sauteuses (Anguilles et Chabots), les seuils 
seront rugueux et incurvés en leur centre.  

[ŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘǳǘŜ Ł ǊŀǘǘǊŀǇŜǊ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ н ƳΦ : il 
est prévu la réalisation de 15 micro-ǎŜǳƛƭǎ όŘΩǳƴ 

Dh=13 cm) pour limiter la longueur du coursier. 

Cette valeur de principe est calculée divisant la 
hauteur de chute à rattraper avec le delta cible entre 
deux crêtes de seuil. 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ όƳύ : Environ 110 m 

5ŞƴƛǾŜƭŞ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ όƳύ : Environ 1,5 m 

Hauteur de chute à rattraper (m) : 2,06 m 

Nombre de pré-barrages nécessaires : 15 

Pente cible Υ мΣо҈ όлΣм҈ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ ǎŜǳƛƭ 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛύ 

  

Travaux et actions associés 

Reprise et confortement des berges en génie végétal 
ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ  

Elagage et coupe partielle/sélective de la ripisylve 

Pêche de sauvegarde 

Coût et financement 

/ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ (Suivi non comptabilisé):  
- мор ллл ϵ I¢ 

 

Financements : 
AELB : 50%, CD18 : 30%, Région : 0% 
 

/ƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŘΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ {L±¸ : 27 000 ϵ HT  

Spécifications réglementaires 

DLE : Soumis à déclaration au titre de la rubrique 
3.3.5.0 

DIG : Oui (parcelles privées)  

Micro-seuils appartenant aux propriétaires du fond 

5ŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ǇƻǊǘƛƻƴ Řǳ ōƛŜŦ 

Etudes complémentaires 

Etude de détail (AVP et PRO) de la solution 

LƴŎƛŘŜƴŎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement tǊŞǊƻƎŀǘƛǾŜǎ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ en phase travaux  Suivi 

Fort risque de dépôts de MES en phase 
travaux ; 

Suppression de la ripisylve sur le linéaire 
aménagé 

Traversée de parcelles privées par les 
engins 

Risque de pollution accidentel 

Restauration des continuités piscicoles  

Sur-emprise nécessaire en rive droite et en rive gauche 

Dysfonctionnement des connexions latérales maintenus 

tŜǊǘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ du bief entre « ƭΩŀƴŎƛŜƴ »seuil de la 
Salarderie et les pelles au niveau de la confluence avec la Brosse. 

Fonctionnement en période d'étiage : écoulement essentiellement dans la partie 
incurvée des seuils, écoulements plus dynamiques et diversifiés sur le linéaire 
d'intervention, non alimentation du bief,  

Pour les débits moyens, cet aménagement permettra de diversifier les faciès 
ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜ:  

Fonctionnement en crue : Elévation des écoulements et « disparition » des micro-
seuils. 

PertŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ όōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ 
mais dynamisation des écoulements) 

Restauration de la ripisylve 

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ōŀǘŀǊŘŀƎŜ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ŎƘŜƴŀƭ ŘŜ 
contournement; 

5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ a9{ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 

!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻǾƛǎƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄ 
όŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ŘΩǳƴ ōŀŎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ; 

Période des travaux : Etiage (Juillet à Octobre) 

Matériaux respectant la géologie locale 

Evolution des différents paramètres biologiques (IPR, IBG-
DCE) et physico-chimiques (T°C, O) après réalisation des 
ǘǊŀǾŀǳȄΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ SIVY les 
années N-1, N+3, N+5 et N+10  

CARHYCE à N-мΣ bҌоΣ bҌр Ŝǘ bҌмл ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ōƻƴƴŜ 
évolution de la dérivation, et le cas échéant, définir des 
mesures correctrices. 

{ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ 
intermittente du bief 

ZD0046 

ZD0062 

ZD0131 
ZD0063 
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2.2. Fiches actions aménagements 

FA 1 : Remise en fond de vall®e dôun cours dôeau 

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
[ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭƛǘ ǇŜǊŎƘŞ ǎŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŞǉǳƛǇŞǎ 
ŘŜ Ƴƻǳƭƛƴ ƻǳ ƭŜ ƭƛǘ ŀ ŞǘŞ ŘŞǇƭŀŎŞ ǇƻǳǊ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ [ŀ 
remise en fond de vallée permet de court circuiter ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ Ŝƴ 
termes ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Ŝǘ ŎƻǊǊƛƎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
ŘŞǘƻǳǊƴŞΦ Lƭ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ƭƛǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƻǳǊ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜ 
ses composantes (tracé, écoulements, surface, profils, connexion à la nappe et aux 
zones huƳƛŘŜǎΣ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞǎ ƭŀǘŞǊŀƭŜǎ ΧύΦ 

 [Ŝ ǘǊŀŎŞ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ōŀǎŜ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ ǉǳƛ ǇŜǳǘ 
şǘǊŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƻǳ ƭΩŞǘǳŘŜ 
de documents ancien suffisamment précis (carte/photo aérien avant 
rectƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ Ǉƭŀƴ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎΧύΦ 

 [ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǇƭŜƛƴ ōƻǊŘ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ 
journalier de fréquence Q1 à Q2. 

 Les profils en travers doivent être symétriques dans les portions rectilignes 
Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴŦlexion des sinuosités et dissymétriques dans les 
courbes. 

 [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǾŀǊƛŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΦ 
 Le terrassement du fond de forme se fait en anticipation de la recherche 

sédimentaire (cf infra) et des singularités morphologiques longitudinales 
(radiers/mouilles). 

 {ƛ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎƻƭƛŘŜ Ŝǎǘ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ƻǳ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǎǳōǎǘǊŀǘ ŀƭƭǳǾƛŀƭ ǎƻǳǎ 
ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀƭƻǊǎ ƛƭ ƴŜ ŦŀǳŘǊŀ Ǉŀǎ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ 
cas contraire il sera nécessaire de recharger le lit avec une granulométrie 
adaptée (cf. fiche action 2) 

 [ΩŀƴŎƛŜƴ ōǊŀǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ōƻǳŎƘŞ ǎΩƛƭ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ Ƴŀƛǎ ǇŜǳǘ 
şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎǊşǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ƻǳ ǎΩƛƭ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ 
faunistiques importants. 
 

Cette action implique la définition des éléments suivants : 
- Gabarit de référence; 
- Sinuosité; 
- Granulométrie 
- CŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎΦ 

/Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞǎ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƻǳ ǇŀǊ 
ǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŦƻǊƳǳƭŜǎ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜǎΦ 

Mesures complémentaires : 
- Reconstitution du matelas alluvial 
- 5ŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ŀŘŞǉǳŀǘ  

Cadre réglementaire 
wŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ [Φнмп-1 
à L.214-11 

3.1.2.0 
Modification du profil en 
long 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ      > 
100 m 

A 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ     < 
100 m 

D 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface détruite > 200m² A 

Surface détruite < 200m² D 

3.3.5.0 

Travaux, définis par un arrêté du ministère de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀȅŀƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ƭŀ 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques y compris les ouvrages nécessaires à cet 
objectif. 

D 

 

Gestion et entretien 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ 
ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ  

 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

J F M A M J J A S O N D 

            

La période ŘΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƎǊŃŎŜ 
Ł ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǎŜǊŀ 
cependant plus importante. 

 

 
Ru des Agneaux, 37 (Ingérop, 2016) 
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FA2 : Recharge granulométrique 

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
[ŀ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀǘŜƭŀǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǊŜŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
ƎǊƻǎǎƛŜǊǎ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ /ŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ : 

- wŜƘŀǳǎǎŜǊ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ Ŝƴ ƭƻƴƎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎƛǎƛƻƴκǎǘƻǇǇŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩƛƴŎƛǎƛƻƴ 
en cas de déficit sédimentaire, 

- wŜǎǘŀǳǊŜǊ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ōƛƻƎŝƴŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜ 
ƎǊƻǎǎƛŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

/ŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜǎ apports latéraux 
de matériaux par les berges et les affluents ou par apport de matériaux provenant de 
ƭΩŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜΦ 

 Les granulats doivent être cohérents avec la fonction et la nature géologique du 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

 Il faut disposer une couche de 20 cm (à ƳƛƴƛƳŀύ ŘŜ ƎǊŀƴǳƭŀǘǎ ŘΩǳƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ 
10 à 150 mm (variable suivant la compétence et les caractéristiques du cours 
ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘύ 

 10% du volume total doit être composé de matériaux > 150 mm pour diversifier 
les habitats. 

 La connexion amont et aval de la recharge doivent être traités de manière à 
rattraper le substrat initial. 

 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŞŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ 
ŘŜ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 
 

Ce scénario implique la définition des éléments suivants : 

- PuiǎǎŀƴŎŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ 

- {ǘƻŎƪ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ǎƻƭƛŘŜǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ (zones de production, volume et 
granulométrie des alluvions); 

- Nature des terrains traversés, 

Freins à la continuité sédimentaire. 

¦ƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ǉǳƛǎǎŀƴǘ ŀǳǊŀ ǳƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎΦ 5ŀƴǎ 
ce cas, il ne sera pas nécessaire de conduire une recharge granulométrique. 

Mesures complémentaires : 

- ±ŞƎŞǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 
indésirables, envahissantes ou les apports de fractions minérales fines. 

- Plantations pour accélérer la mise en place de la ripisylve 

Cadre réglementaire 
wŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
L.214-1 à L.214-11 

3.1.2.0 
Modification du profil en 
long 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
> 100 m 

A 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
< 100 m 

D 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface détruite > 200m² A 

Surface détruite < 200m² D 

3.3.5.0 

Travaux, définis par un arrêté du ministère de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀȅŀƴǘ uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques y compris les ouvrages nécessaires à cet 
objectif. 

D 

 

Gestion et entretien 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ 
ǇƻǳǊ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ  

 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

J F M A M J J A S O N D 

            

[ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ favorable pour la réalisation de cet aménagement 
ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ 
sera cependant plus importante. 

 

 

Ru des Agneaux, 37 (Ingérop, 2020) 
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FA3 : Cr®ation dôun lit emboité 

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
[ƻǊǎǉǳΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ όǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘύ ŘŜ 
ǊŜƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘŀƭǿŜƎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ 
de reconstituer un cours ŘΩŜŀǳ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ǎŜǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ όƭƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜύ Ŝǘ 
ŘƛǎǎƛǇŜǊ ǎƻƴ ŞƴŜǊƎƛŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ όƭƛǘ ƳŀƧŜǳǊ ζŜƳōƻƛǘŞηύΦ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ŜƳōƻƞǘŞ 
ŎƻǊǊƛƎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŞǘƻǳǊƴŞΦ Lƭ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ 
remise dans ǎƻƴ ƭƛǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƻǳǊ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜ ǎŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ όǘǊŀŎŞΣ 
écoulements, surface, profils, connexion à la nappe et aux zones humides, continuités 
ƭŀǘŞǊŀƭŜǎ ΧύΦ 

 Lit emboité (= lit « plein bord ») : 
o  La section est déterminée en fonction des contraintes hydrauliques 

(fréquence de non-débordement) et foncières (plus le lit plein bord est 
ƭŀǊƎŜ Ǉƭǳǎ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜƳŞŀƴŘǊŀƎŜ Řǳ ƭƛǘ ǾƛŦ ǎƻƴǘ 
importantes). 

o  Les talus peuvent être terrassés verticalement ou en pente douce (en 
fonctƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŦƻƴŎƛŜǊ 

 Lit mineur : 
o [ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǇƭŜƛƴ ōƻǊŘ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ 

journalier de fréquence Q1,2 à Q2 avant débordement dans le lit majeur 
emboité. Il est conseillé de légèrement sous-ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞ ƭŜ ƭƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ 

o Les profils en travers doivent être symétriques dans les portions rectilignes 
Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴŦƭŜȄƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛƴǳƻǎƛǘŞǎ Ŝǘ ŘƛǎǎȅƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
courbes. 

o [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǾŀǊƛŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛfier les habitats. 
o {ƛ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎƻƭƛŘŜ Ŝǎǘ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ƻǳ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǎǳōǎǘǊŀǘ ŀƭƭǳǾƛŀƭ ǎƻǳǎ 
ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀƭƻǊǎ ƛƭ ƴŜ ŦŀǳŘǊŀ Ǉŀǎ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜ ƎǊŀƴǳƭƻƳŞǘǊƛŜΦ 5ŀƴǎ 
le cas contraire il sera nécessaire de recharger le lit avec une 
granulométrie adaptée. 

o Les nouvelles berges doivent être terrassés verticalement. 
 

Ce scénario implique la définition des éléments suivants : 

- Gabarit de référence ; 

- Sinuosité; 

- Granulométrie 

- CŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎΦ 
Ces éléments sont déterminés grâce à la ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƻǳ ǇŀǊ ǳƴ 
ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŦƻǊƳǳƭŜǎ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜǎΦ 

Mesures complémentaires : 

- Reconstitution du matelas alluvial 

- 5ŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ; 

- Talutage des berges 

- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ adéquat  

Cadre réglementaire 
wŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
L.214-1 à L.214-11 

3.1.2.0 
Modification du profil en 
long 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ҕ 
100 m 

A 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ғ 
100 m 

D 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface détruite > 200m² A 

Surface détruite < 200m² D 

3.3.5.0 

Travaux, définis par un arrêté du ministère de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀȅŀƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ƭŀ 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques y compris les ouvrages nécessaires à cet 
objectif. 

D 

 

Gestion et entretien 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ 
ǇƻǳǊ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ  

 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

J F M A M J J A S O N D 

            

[ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ favorable pour la réalisation de cet aménagement 
ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
polluants sera cependant plus importante. 

 

 
Lit emboîté, (Ingérop, 2014)  
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FA4 : D®mant¯lement dôun ouvrage hydraulique 

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
 
[Ŝ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 
ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩŞǘŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ 
faciliter les continuités écologiques et sédimentaires. 

- [ΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘŞƳƻƴǘŞ Ł ƭŀ ǇŜƭƭŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ; 
- [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛǎǎǳǎ Řǳ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 
ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ ƭŜ ƭƛǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 
 

Ce scénario implique la définition des éléments suivants : 

- Usages du site : ƭΩŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŜƴƎŜƴŘǊŞ ǇŀǊ ƭŜ 
ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇŜǳǘ ŘŞǘŞǊƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ǳǎŀƎŜ 
ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 

- Stabilisation du profil en long Υ ŀǇǊŝǎ ŘŞǊŀǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ 
Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł ǎƻƴ ǇǊƻŦƛƭ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Ŝǎǘ ǎǳǎŎeptible de générer des 
ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴǎ ǊŞƎǊŜǎǎƛǾŜ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǎŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴŜ 
ƛƴŎƛǎƛƻƴ Ŝǘ ǳƴŜ ŘŞǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƻǳǾǊŀƎŜΦ 
Des aménagements complémentaires (talutage et protection de berges, 
seuil de fond) sont donc souvent nécessaires pour parer à ces 
désordres. 

- 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ƧƻǳȄǘŜ ŘŜǎ constructions, il est nécessaire de 
conduire une étude géotechnique. 

Mesures complémentaires : 

- Renaturation du lit mineur (lit et berges) 

- Diversification des habitats 

- Créatioƴ ŘΩǳƴŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ŀŘŞǉǳŀǘ  

Cadre réglementaire 
wŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ 
ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ [Φнмп-1 à L.214-11 

3.1.2.0 
Modification du profil 
en long 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
> 100 m 

A 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
< 100 m 

D 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface détruite > 200m² A 

Surface détruite < 200m² D 

3.3.5.0 

Travaux, définis par un arrêté du ministère de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀȅŀƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ƭŀ 
restauration des fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques y compris les ouvrages 
nécessaires à cet objectif. 

D 

 

Gestion et entretien 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ  

 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜǎ 
ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

J F M A M J J A S O N D 

            

[ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴǎΣ ƭŀ 
concentration des polluants sera cependant plus importante. 

  
9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ł ŘŞƳŀƴǘŜƭŜǊΣ 58 (Ingérop, 2020) 

    
9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ł ŘŞƳŀƴǘŜƭŜǊΣ нм  όLƴƎŞǊƻǇΣ нлнлύ 

     
9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞƳŀƴǘŜƭé, 37  (Ingérop, 2019) 
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FA5 : Installation de micro-seuils 

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Cet ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜ ǊŀŘƛŜǊǎκƳƛŎǊƻ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ 
dénivelé variable de la hauteur de chute à rattraper. Ancré dans le fond du lit ces 
ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎǘƻǇǇŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ǊŞƎǊŜǎǎƛǾŜ Ŝƴ 
constituaƴǘ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘǳǊΦ /ŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ 
ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ǳƴŜ ŎƘǳǘŜ ƻǳ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞΦ 

 [Ŝǎ ōƭƻŎǎ ƻƴǘ ǳƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 
sont finement appareillés entre eux ; 

 5Ŝǎ ōƭƻŎǎ ƻǳ ŘŜǎ ǇƛŜǳȄ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊşǘŜ Řǳ ǊŀŘƛŜǊ ǇƻǳǊ ŦƛȄŜǊ 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ; 

 Les interstices inter blocs sont comblés par un substrat argileux ; 
 Légère incurvation des seuils pour concentrer les écoulements au centre de 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ 

 Comblement des espaces inter seuils avec des matériaux alluvionnaires de 
diamètre 10-100 mm ; 

9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ ŎƛōƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎƘǳǘŜ 
en sortie du pré-barrage afin de permettre son franchissement. Si les espèces cibles sont 
ǎŀǳǘŜǳǎŜǎΣ ŀƭƻǊǎ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜƴ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜΦ 

 
Ce scénario implique la définition des éléments suivants : 

- tǳƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ 

- {ǘƻŎƪ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ǎƻƭƛŘŜǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ (zones de production, volume et 
granulométrie des alluvions); 

- ¢ƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

¦ƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ǉǳƛǎǎŀƴǘ ŀǳǊŀ ǳƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎΦ 5ŀƴǎ 
ce cas, il ne sera pas nécessaire de conduire une recharge granulométrique. 

Mesure complémentaire : 

- Protection des berges et des fosses de dissipation  

Cadre réglementaire 
wŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ [Φнмп-
1 à L.214-11 

3.1.1.0 
Obstacle à la 
continuité 
écologique 

Différence de niveau > 50 cm pour un 
débit moyen 

A 

Différence de niveau entre 20 et 50 
cm pour un débit moyen 

D 

3.1.2.0 
Modification du 
profil en long 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ҕ млл Ƴ A 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ғ млл Ƴ D 

3.3.5.0 

Travaux, définis par un arrêté du ministère de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀȅŀƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ƭŀ 
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques y compris les ouvrages nécessaires à cet 
objectif. 

D 

 

Gestion et entretien 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ 
ǇƻǳǊ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ  

 {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

J F M A M J J A S O N D 

            

[ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ favorable pour la réalisation de cet aménagement 
ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ 
sera cependant plus importante. 

 

 
Radier/mouille, Ru de Civières 85 (Ingérop, 2017) 
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3. !b![¸{9 a¦[¢L/wL¢9w9 

[Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ parfois un compromis entre les objectifs 
écologiques et réglementaires et des critères de faisabilité techniques, financiers et politique 
(acceptabilité locale au ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜύΦ [ΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǊŜǇƻǊǘŜǊŀ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ǳƴ 
compromis uniquement si la soƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
retenu.  Une analyse comparative des scénarios de restauration des continuités écologiques du Colin a 
été réalisée sur la base des critères suivants : 

 Critères techniques et environnementaux, 

- Critères sociaux, 

- Critères administratifs 

- Critère financier. 

Pour chaque thématique, uƴŜ ŞŎƘŜƭƭŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘs critères a été établie : 

Échelle qualitative des critères : 
+++ : Excellent 
++ : Très bon 
+ : Bon 
0 : Sans impact 
- : Médiocre 
- - : Mauvais 
- - - : Très mauvais 

[ŀ ƴƻǘŜ ŦƛƴŀƭŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŀŘŘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ Ҍ Ŝǘ ŘŜǎ ς avec + = 1 et - = -1. 
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/ǊƛǘŝǊŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Scénario 1 ς Remise en fond de vallée du Colin 
Scénario 2 ς remise en fond de vallée avec 

ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŀŎǘǳŜƭ 
Scénario 3 ς Effacement et maintien dans 

ƭΩŀȄŜ ŀǾŜŎ ŜƳōƻƛǘŜƳŜƴǘ Řǳ ƭƛǘ  
Scénario 4 ς Effacement et maintien dans 
ƭΩŀȄŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǘ ǇŀǊ ǇǊŞ-barrages  

Critères techniques et environnementaux 

Efficacité de la solution 
sur le rétablissement de 
la continuité piscicole 

+++ 

Cette solution permet le rétablissement des continuités 
piscicoles 

++ 

Cette solution permet le rétablissement des continuités 
piscicoles ; 

Risque possible de piégeage des poissons dans le bief aux 
débits inférieurs aux modules. 

+++ 

Cette solution permet le rétablissement des 
continuités piscicoles 

++ 

Cette solution permet le rétablissement des 
ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ LƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ǉǳŀƴǘ Ł ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 
des pré-barrages pour certaines espèces piscicole à 
faible capacité de nage (chabot, lamproie) en cas de 

ƳŀǳǾŀƛǎ ŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ 

Efficacité de la solution 
sur le rétablissement des 

continuités 
sédimentaires 

+++ 

Cette solution permet le rétablissement des continuités 
sédimentaires 

++ 

Cette solution permet le rétablissement partiel des 
continuités sédimentaires Des problématiques de 

piégeage des sédiments dans le bief sont cependant 
possibles. 

++ 

Cette solution permet le rétablissement des 
continuités sédimentaires. Les contraintes latérales 

du lit emboité font persister un déséquilibre 
sédimentaire. 

++ 

Cette solution permet le rétablissement des 
continuités sédimentaires 

Efficacité de la solution 
sur le rétablissement des 

continuités latérales 

+++ 

[ŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻƭƛƴ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘŀƭǿŜƎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇŜǊƳŜǘ 
de restaurer les fonctionnalités latérales (expansion des 
crues, alimentation de zones humides dans le lit majeur). 

Sur ce point, la variante de scénario avec un point de 
ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ½5ллср Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǎǘ 

le plus ambitieux. 

++ 

[ŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻƭƛƴ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘŀƭǿŜƎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇŜǊƳŜǘ 
de restaurer les fonctionnalités latérales (expansion des 
crues, alimentation de zones humides dans le lit majeur). 
Les fonctionnalités sont cependant moins efficaces avec 

ǳƴ ōǊŀǎ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ŎǊŞŞ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ŀȄŜΦ 

+ 

Le maintien du Colin dans son tracé actuel à travers 
un lit emboîté permet de créer une continuité 
ƭŀǘŞǊŀƭŜ ƳşƳŜ ƳƛƴƛƳŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ  

0 

Le maintien du Colin dans son tracé actuel ne permet 
Ǉŀǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 

sa plaine alluviale. 

Contraintes technique 

+++ 

La conception proposée fait appel à des techniques 
robustes et adaptées aux contraintes du site 

+ 

/Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ 
répartiteur rustique mais nécessitant un calage fin pour 
toujours favoriser la mise en eau du bras renaturé dans 
son talweg. Il nécessite également la surveillance et la 
ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǳƛƭ Řǳ ŦƻƴŘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ƛƴǘŜǊƳƛǘǘŜƴǘ όǊƛǎǉǳŜ ŘŜ 

végétalisation du bras sans entretien). 

++ 

La conception proposée fait appel à des techniques 
robustes et adaptées aux contraintes du site. 

Forte incision à attendre nécessitant une reprise et 
un confortement des berges en génie végétale (ou 

ŎƛǾƛƭ ǎƛ ƭŜǎ ŎƛǊŎƻƴǎǘŀƴŎŜǎ ƭΩƛƳǇƻǎŜƴǘύ. 

+ 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǇŀǊ 
ce scénario présente une certaine technicité en 
ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŎŀƭŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜǎ ƳƛŎǊƻ-seuils. 

Incision à attendre nécessitant une reprise et un 
confortement des berges en génie végétale. 

Impacts sur la faune, la 
flore et habitats naturels 

en dehors de la 
continuité écologique 

restituée 

++ 

A court terme, le scénario pourra potentiellement 
engendrer un impact sur la faune, la flore et les habitats 

au niveau des surfaces remaniées. A long terme, 
bénéfique pour les habitats des zones humides et les 

espèces associées 

A terme, possible dégénérescence de la ripisylve 
ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ ōƛŜŦ Ŝƴ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

eau de ce dernier 

+++ 

A court terme, le scénario pourra potentiellement 
engendrer un impact sur la faune, la flore et les habitats 
ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǊŜƳŀƴƛŞŜǎΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ Ł ƭΩŀƛde de 
ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŞǾƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ 

impactés pourront être limités. Le maintien du bief en eau 
Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ ǾŀǊƛŞǘŞ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 

naturel (milieux lentiques au droit du bief et milieux 
lotique au droit du bras renaturé)  

0 

Φ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƳōƻƞǘŜƳŜƴǘ Řǳ ƭƛǘ ƛƳǇŀŎǘŜǊƻƴǘ ƭŀ 
ripisylve sur un linéaire important (une 100aine de 
ƳŝǘǊŜǎύ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ǊŜǇƭŀƴǘŜǊΦ Φ ! ǘŜǊƳŜΣ ǇƻǎǎƛōƭŜ 

dégénérescence de la ripisylve implantée le long du 
ōƛŜŦ Ŝƴ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Ře ce dernier. 
!ōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł ŀǘǘŜƴŘǊŜΦ 

0 

Impact localisé sur la ripisylve au niveau de la zone 
travaux. A terme, possible dégénérescence de la 

ripisylve implantée le long du bief en absence 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ŘŜrnier.  Abaissement de la 

ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł ŀǘǘŜƴŘǊŜΦ 

Développement durable 

+ 

Apport de matériaux (granulats) assez conséquents pour 
ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀǘŜƭŀǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭ Řŀƴǎ ƭŜ ƭƛǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

remis dans son talweg. Il est ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ 
ƎǊŀƴǳƭŀǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭ ƭƛǘ Řǳ /ƻƭƛƴΦ 9ȄǇƻǊǘ ŘŜ 
ǘŜǊǊŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ 
ƭŜǎ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ǎǳǊ ǎƛǘŜ Ŝƴ ŎƻƳōƭŀƴǘ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ Řǳ /ƻƭƛƴΦ 

0 

/Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀux 
assez limité (granulats). Un volume important de terres 
sera à exporter en filière de traitement ou sur une autre 

parcelle. 

++ 

/Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
assez limité (granulats) et un export limité de 

matériaux issus du terraǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ 
pas possible de les valoriser sur site. 

+ 

/Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ 
les pré-barrages et la recharge granulométrique du 
fond du lit. Un export limité de matériaux issus du 
terrassement des berges est ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

possible de les valoriser sur site. 
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/ǊƛǘŝǊŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Scénario 1 ς Remise en fond de vallée du Colin 
Scénario 2 ς Remise en fond de vallée avec 

ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŀŎǘǳŜƭ 
Scénario 3 ς Effacement et maintien dans 

ƭΩŀȄŜ ŀǾŜŎ emboitement du lit  
Scénario 4 ς Effacement et maintien dans 
ƭΩŀȄŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǘ ǇŀǊ ƳƛŎǊƻ-seuils  

Critères sociaux 

Patrimoine et paysages 

0 

Ce scénario permet de conserver le seuil de la Salarderie 
Ƴŀƛǎ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉƭǳǎ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǎŀ fonctionnalité. 
[ΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉƭǳǎ ǎƻǳƳƛǎŜ ŀǳȄ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ 

hydrauliques. 

+ 

Ce scénario permet de conserver le seuil de la Salarderie 
et une fonctionnalité du bief pour une certaine gamme de 

débits. Comme actuellement, cette fonctionnalité 
resterait toutefois en mode dégradée par rapport un état 

naturel. 

- 

Ce scénario ne permet pas de conserver le seuil de la 
{ŀƭŀǊŘŜǊƛŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōƛŜŦΦ [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ 

ǳƴ ŦŀƛōƭŜ ƛƳǇŀŎǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜΦ 

- 

Ce scénario ne permet pas de conserver le seuil de la 
{ŀƭŀǊŘŜǊƛŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ ōƛŜŦΦ  

Usages et foncier 

- 

[ŀ ǊŜƳƛǎŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘŀƭǿŜƎ ƎŞƴŝǊŜ ǳƴ 
impact foncier pour les parcelles riveraines. Des mesures 
ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ όŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜǎύ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ŝƴ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜ Ŝǘ Ŝƴ 

rive gauche du futur lit.  

Possible modification des usages en lien avec une 
inondabilité plus fréquente de la passerelle (dépendra de 

la conception de celle-ci).  

- - 

[ŀ ǊŜƳƛǎŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǘŀƭǿŜƎ ƎŞƴŝǊŜ ǳƴ 
impact foncier pour les parcelles riveraines. Des mesures 
ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ όŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜύ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ŝƴ ǊƛǾŜ ŘǊƻƛǘŜ Ŝǘ Ŝƴ ǊƛǾŜ 

gauche du futur lit. 

++ 

La reprise des berges engendre un impact foncier sur 
les parcelles riveraines . Cependant, la surface 
nécessaire est restreinte comparativement aux 

scénarios 1 et 2. 

++ 

Ce scénario concentre les aménagements sur les 
emprises actuelles du Colin. Cette solution est celle 

nécessitant les emprises les plus faibles. 

Critères administratifs 

Compatibilité avec les 
ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 

(SAGE, SDAGE, SRCE, 
etc.) 

/ƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ /ƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 
Compatible avec les différents documents 

ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 
Compatible avec les différents documents 

ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 

Cadre règlementaire 
DIG valide avec enquête publique, dossier de déclaration 
au titre de la DLE et dŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ōƛŜŦ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ 

du Colin 

DIG valide avec enquête publiqueΣ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 
au titre de la DLE et déclassement du tronçon hors eau du 

Colin 

DIG valide avec enquête publique, dossier de 
déclaration au titre de la DLE et déclassement cours 

ŘΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ǇƻǊǘƛƻƴ Řǳ ōƛŜŦ 

DIG valide avec enquête publique, dossier de 
déclaration au titre de la DLE et déclassement cours 

ŘΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ǇƻǊǘƛƻƴ Řǳ bief 

Critères financiers 

/ƻǶǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Entre 135 000 et 380 ллл ϵ I¢ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǊŜǘŜƴǳ Ŝǘ 
ŘŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜȄǇƻǊǘ Řǳ ŘŞōƭŀƛ 

155 ллл ϵ I¢ 145 ллл ϵ I¢ 135 ллл ϵ I¢ 

Financement AELB : 70%, CD18 : 0 % Région : 30% AELB : 50%, CD18 : 30 % Région : 0%  AELB : 70%, CD18 : 0%, Région : 30% AELB : 50%, CD18 : 30%, Région : 0% 

Coût SIVY 0 ϵ I¢ 31 ллл ϵ I¢ лϵ I¢ 27 0лл ϵ I¢ 

BILAN 

14 

Le scénario de dérivation du Colin permettra de rétablir 
tous les dysfonctionnements hydromorphologiques 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ ¦ƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ 

parcelle communale sera plus efficace que dans la 
parcelle ZD0063.  

9 

Le scénario de dérivation du Colin permettra de rétablir 
tous les dysfonctionnements hydromorphologiques 

ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 

11 

Ce scénario permet de répondre aux objectifs en 
termes de rétablissement des continuités piscicoles 

et sédimentaire . Cependant, les 
dysfonctionnements liés au maintien du lit du Colin 

en dehors de son fond de vallée ne seront pas 
corrigés. 

7 

Ce scénario permet de répondre aux objectifs en 
termes de rétablissement des continuités piscicoles 
Ŝǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŀƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳr le 

foncier. Cette solution ne permet en revanche pas le 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ ǎŜǳƛƭ Ŝǘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ ōƛŜŦΦ 




